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Untersicht Decke über 2.OG
-Randeinfassungen
-Randbewehrung
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Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit Textplan KHI_5_SCA_--_313_001

und der Fachplaner

Es gelten nur die angegebenen Masse.

Diese Pläne gelten nur in Verbindung mit den Schalplänen und mit den Plänen der Architekten

Unstimmigkeiten sind mit der Bauleitung abzuklären.
Diese sind am Bau verantwortlich zu prüfen!
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Haken
Winkelhaken
Schlaufen
Bügel

Aufbiegungen
Krümmungen

für nach dem Schweißen gebogene Bewehrung gilt DIN 1045-1, Tab. 24

Haken, Winkelhaken
Schlaufen und Bügel

Aufbiegungen und
andere Krümmungen
Seitliche Betondeckung :
>5cm und  >3ds dbr >= 15ds

<5cm oder <3ds dbr >= 20ds

dbr >= 4ds

ds >= 20mm  dbr >= 7ds

ds <  20mm 

MINDESTWERTE FÜR BIEGEROLLENDURCHMESSER dbr

BAUVORHABEN

PLANINHALT

Ausführung (LPH 5)
PLANUNGSPHASE

PLANNUMMER

DATUM GEZEICHNET

Gessert + Randecker Generalplaner GmbH

GIZ - Neubau Haus 5 in Eschborn

BAUHERR

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
(GIZ) GmbH
Dag-Hammarskjöld-Weg 1-5
65760 Eschborn
Tel. 06196-79-0
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DU Diederichs Projektmanagement AG & Co. KG
Haus Dorotheenstadt
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10117 Berlin
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70180 Stuttgart 
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FACHPLANUNG

Haus 1

Haus 4
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Haus 5

Planfertiger Planart Planinhalt Plannummer VersionZuordnung PlanartLeistungsphase Index

MASSTAB FORMAT INDEX STAND INDEXGESEHEN

Teil 1 Teil 2 Teil 3

Tübinger Strasse 12-16
70178 Stuttgart

T +49 711 248393-60
F +49 711 248393-88
info@khing.de

BSt500S

BSt500S

Bauteil: Beton Expositions-
klasse

Betonstahl

C30/37

C30/37
C30/37

C30/37

BSt500S

BSt500S
BSt500S

Innenbauteile: Wände, 
Stützen, Decken

XC 1, WO

XC 3, XF 1
UG Außenwände
( WU-Beton )

XC 2, XD 1, 
XF 2, WA

Außenwände gedämmt

UG Innenwände
Bereich Tiefgarage

XC 1, XD 1, 
XF 2, WO

Bodenplatte ( WU-Beton ) C35/45 XC 3 oben
XD 3 oben

XF 2 oben
XM 1 oben

WA

BSt500SC35/45Rampe zur Tiefgarage
 ( WU-Beton )

Magerbetonauffüllungen,
Sauberkeitsschicht

C12/15 X0 BSt500S

XC 4, XD 3, XF 4, XM 1 

Baustoffangaben

3,0 3,0 3,0 3,0Innentreppen
Außenwände gedämmt 3,5 3,5 3,53,53,5
Außenwände im UG Tiefgarage 5,5 3,5 3,5 3,5 3,5

3,5 3,5 3,55,5
3,5 3,5 3,53,5 3,5Gründungsbauteile

Bodenplatte, Rampe

3,0 3,0 3,0 3,0

5,5 5,5

3,0 3,0 3,0 3,03,5

Innenwände, Innenstützen

Innenwände, Innenstützen
im  UG an/in Tiefgarage

Decke
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Grundbewehrung - Randeinfassungen, Randbewehrung
-Bewehrungsplan-   Decke über 2.OG - 2.BA  
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